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사양

모델번호 센터 물개 최대유압
온도

최대유
압량

탱크 포
트량

43-1147-20 센터 닫힘
NBR 
PTFE

70° C
5.7

 l/min
17 bar 

(1.7 MPa)

43-1147-40 
센터 블

록됨
NBR 
PTFE

70° C
5.7

 l/min
17 bar 

(1.7 MPa)

컨트롤 밸브: 3-포즈션, 

4-포트

n	 복동 워킹홀딩 시스템에 효과적으로 
	 사용됩니다. 
	 (직접 단동시스템에도 사용됩니다.)
n	 밸브는 외형상 누수되는 압을 균형적 
	 으로 잡아주는
	 절단형모양의 씰과 퍼 펫 디자인씰과 
	 연결되어 있습니다. 
n	 진입된열은 절단형과 포펫형 모양을 
	 통해 스프링과압을 이용하여, 
	 수만번 씩 이루어 지는 유압의 동작
	 을 원활하 게 만들어 줍니다.
n	 로터리 핸들을 함께 사용합니다. 
n	 마찰계수가 적은 로터리는
	 350 bar (35 MPa)
	 사용시에도 효과적입니다.
n	 모든 밸브는 가벼운 알루미늄 합금 	
	 몸체로 이루어져있습니다. 

주의: 최대 시스템 유량은 5.7 L/MIN		
       이며 모든 VEKTEK 제품의 특수 		
       기능 벨트도 해당됩니다. 
       
       과도한 유량공급 시, 워런티를 받으실 	
       수 없습니다.

       핸들 및 보닛트는 보여지는 포지션에서      	
       90°에서 180°로 위치되어 있습니다.

231 50,8

50,847,8

ILMV471100 REV C

PBC CC

DIN 43650
Solenoid Valve
Connectors- Included

CETOP 3 Mounting Pattern

사양

모델번호 기능
밸브 커넥터

파트 
 번호

솔레노이드 
전압

전력
사용 

(watts)
내구등급

47-1123-21 Closed Center 85-5342-91 24V DC 27.6
100%

47-1123-40 P-Blocked Center 85-5342-91 24V DC 27.6

방향제어밸브

컨트롤 밸브: 3-포즈션, 4-포트

N-7




